1.Габаритные размеры крана манипулятора «Palfinger Epsilon E90L80»
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Грузовая диаграмма:                                            

· грузовой момент – 89 кНм (8,9 тм);                              
· грузоподъемность: на вылете стрелы    3,0 м –  3020 кг

                                       на вылете стрелы    4,0 м –  2250 кг

                                                                         5,0 м –   1790 кг

                                                                         6,0 м –   1480 кг

                                                                         7,0 м –   1250 кг
                                                                         8,0 м-    1080 кг
· вес  – 1800 кг;
· вращающий момент– 24 кНм (2,4 тм) ;

· угол поворота, град – 425;                                                                         
· вылет стрелы макс., м – 8,0
· рабочее давление – 215 бар;

· одноконтурный 

· подача гидронасоса 1х60 л/мин
-     интегрированные гидравлически выдвигаемые аутригеры, автоматический поворот опор на 45 град. Управление с верхнего сиденья.
-     2 прожектора

· система защиты от перегрузки с блокировкой рычагов управления, кнопка аварийного отключения, клапана удержания груза на всех цилиндрах .

· защита гидроцилиндра основной стрелы.

· полип-грейфер  PZG 240 PН5,  V=240л

· ротатор PZR 450GF , Г/п = 4500кг

· бак гидравлический 200л                          

1. Крюковой подъемник «IT 26/6» производства Италия с грузоподъемностью 26т.

2. Контейнер металлический с толщиной стенок 3мм, толщиной пола 5мм, объемом 30 м.куб. 
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